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Техническое описание щита автоматики

Комплект поставки

Гарантия

Удобный интер-
фейс для поль-
зователя и пу-
сконаладчика

Контакторы для 
элек тродвигателей 
мощностью до 5,5 кВт

К о м п л е к с н о е 
решение: щиты 
адаптированы для 
всех производителей 
в е н т и л я ц и о н н ы х 
установок

Защита насоса

Р а з д е л и т е л ь н ы й 
трансформатор

Корпус IP65 (при 
закрытой дверце)

Контроллер PIXEL с 
предустановленной 
программой

Защита электродвигателя 
электромагнитным и тепловым 
регулируемым расцепителем

Релейная защита от замерзания 
калорифера

Щиты автоматического управления вентиляцией (ЩАУВ)

 Типовые щиты автоматики вобрали в себя весь опыт 
компании «СПб-Автоматика» в проектировании, монтаже и 
наладке. За 7 лет работы наши специалисты разработали и 
запустили более 1000 щитов для вентиляционных систем. 
Результатом многолетней работы, проб и ошибок стал ката-
лог типовых щитов.

Основные преимущества типовых щитов от компании 
«СПб-Автоматика»: ˬ удобный конфигуратор для подбора щита автоматики ˬ уникальная схемотехника, надежные комплектующие ˬ уникальный индивидуальный алгоритм управления ˬ сопроводительная документация для использования в 

проектах и для передачи заказчику (проектная докумен-
тация, паспорт, сертификат) ˬ простая и подробная инструкция по запуску и наладке ˬ графический интерфейс пользователя

Схема типового щита позволяет:
 ˬ подключать различные типы приводов (с пружинным 

возвратом, 3х позиционного управления с питанием 220В 
– для вытяжных заслонок) ˬ исполнительные механизмы для регулирования (управ-
ление 0-10В, питание 24В АС). ˬ подключение частотного преобразователя (в схеме 
щита заложена возможность управления ЧП и снятия ава-
рийного сигнала)

 ˬ релейную защиту калорифера при аварии по термоста-
ту (например, в случае выхода ПЛК из строя при срабаты-
вании термостата насос будет включен) ˬ удобную разводку и подключение кабелей внутри щита 
(силовые цепи и слаботочные подключаются на разные 
клеммные колодки) ˬ защиту важных цепей предохранителями (питание ПЛК, 
заслонок, входов ПЛК от случайной подачи 220В)

Уникальные возможности алгоритма управления: ˬ графический интерфейс пользователя ˬ возможность работы без датчика наружной температу-
ры ˬ возможность работы без датчика сухого хода насоса ˬ возможность подключения датчика в помещении (ка-
скад) ˬ архив аварийных сообщений и состояний системы ˬ «рекуперация холода» вытяжного воздуха ˬ изменяемый приоритет заслонки рециркуляции (для 
недоразмеренных водяных калориферов) ˬ местное и дистанционное управление (для диспетчери-
зации) ˬ диспетчеризация всех параметров ВУ по протоколу 
ModBus

Контроллер PIXEL - 3 года. ЩАУВ - 1 год (со дня подписания Акта сдачи-приемки). 
Срок службы не менее 5 лет.

 ˬ Изделие ЩАУВ  ˬ Технический паспорт, ин-
струкция по эксплуатации  ˬ Сертификат соответствия ˬ Техническая документация  ˬ Инструкция пользователя

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Segnetics



 4

Утилизатор
пластинчатый
перекрестно-
точный

Заслонка
рециркуляции

Пароувлажни-
тель

Комбиниро-
ванный датчик 
температуры и 
влажности

Датчик темпера-
туры комнатный

Утилизатор тепла 
жидкостный

Утилизатор
роторный

Приточная 
заслонка

Фреоновый 
охладитель 
(ККБ)

Датчик темпера-
туры наружного 
воздуха

Электрокало-
рифер

Вытяжная 
заслонка

Водяной охла-
дитель

Водяной калори-
фер с датчиком 
температуры 
обратной воды и 
гидрообвязкой

Вентилятор с 
датчиком диф-
ференциально-
го давления

Датчик 
температуры 
приточного 
воздуха в 
канале

Датчик темпе-
ратуры вытяж-
ного воздуха в 
канале

Фильтр с дат-
чиком диффе-
ренциального 
давления

Адиабатиче-
ский увлажни-
тель

Конфигуратор решений

Описание элементов вентиляционной установки

 Для удобного подбора щита автоматики 
наши инженеры совместно с программистами 
разработали удобный конфигуратор, который 
охватывает все типы вентсистем, распростра-
ненные в нашей стране.

С помощью конфигуратора возможно:
 ˬ подобрать щит управления для венти-

ляционной установки в соответствии с ее 
структурной схемой, мощностью двигате-
лей ˬ подобрать необходимый комплект КИПиА ˬ заказать или удалить опционные датчики ˬ сразу увидеть цену на щит и на комплект 
датчиков ˬ распечатать коммерческое предложение

На нашем сайте вы сможете найти демо-вер-
сию программы. Для получения полной вер-
сии вам будет необходимо обратиться к нашим 
специалистам.

КОНФИГУРАТОР РЕШЕНИЙ
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Функции

Функции

Код для заказа щита

Код для заказа щита

Комплект КИП

Комплект КИП

1.1. Щит управления приточной вентиляционной установкой
с водяным калорифером

1.2. Щит управления приточной вентиляционной установкой c водяным калорифером, 
жидкостным охладителем

 » поддержание температуры приточного воздуха;
 » защита водяного калорифера от размораживания по сигналам от 

капиллярного термостата, датчика температуры обратной воды и 
датчика температуры воздуха в вентиляционном канале;
 » тепловая и токовая защита двигателя приточного вентилятора;
 » управление циркуляционным насосом водяного калорифера с 

учетом показаний датчиков наружной температуры и давления 
теплоносителя (защита от сухого хода);
 » управление приводом заслонки приточного воздуха, приводом 

регулирующего клапана гидрообвязки водяного калорифера;
 » контроль перепада давления на фильтре приточного воздуха, 

контроль работы приточного вентилятора;
 » каскадное регулирование;
 » отключение вентиляционной установки по сигналу «Пожар».

 » поддержание температуры приточного воздуха;
 » защита водяного калорифера от размораживания по сигналам от 

капиллярного термостата, датчика температуры обратной воды и 
датчика температуры воздуха в вентиляционном канале;
 » тепловая и токовая защита двигателя приточного вентилятора;
 » управление циркуляционным насосом водяного калорифера с уче-

том показаний датчиков наружной температуры и давления тепло-
носителя (защита от сухого хода);
 » управление приводом заслонки приточного воздуха, приводом 

регулирующего клапана гидрообвязки водяного калорифера, приво-
дом регулирующего клапана гидрообвязки жидкостного охладителя ;
 » контроль перепада давления на фильтре приточного воздуха, кон-

троль работы приточного вентилятора;
 » каскадное регулирование;
 » отключение вентиляционной установки по сигналу «Пожар».

Габаритные размеры - 460 x 448 x 160 мм, IP65, вес 6 кг.

Габаритные размеры - 460 x 448 x 160 мм, IP65, вес 6 кг.

ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНЫМИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ УСТАНОВКАМИ

Датчик перепада давления
Датчик температуры наружного воздуха
Датчик температуры канальный  
(без корпуса)
Датчик температуры обратной воды 
накладной (без корпуса)
Термостат от замерзания, капилляр 3 м
Комплект для крепления капилляра, 6 шт.
Привод заслонки с пружиной, 220В, 5Нм

Датчик перепада давления
Датчик температуры наружного воздуха
Датчик температуры канальный  
(без корпуса)
Датчик температуры обратной воды 
накладной (без корпуса)
Термостат от замерзания, капилляр 3 м
Комплект для крепления капилляра, 6 шт.
Привод заслонки с пружиной, 220В, 5Нм 

PS500
TEU PT1000 
 
TEKHA PT1000 
 
TEPK PT1000
TF30
DBZ-05
DAN230F

PS500
TEU PT1000 
 
TEKHA PT1000 
 
TEPK PT1000
TF30
DBZ-05
DAN230F

2 шт.
1 шт.
 
1 шт.
 
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

2 шт.
1 шт.
 
1 шт.
 
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

SPA-S000000-FX0-001

SPA-S001000-FX0-001

SPA-S000000-X0-001

SPA-S001000-X0-001

SPA-S00X0X0-X(FX)0-XX1

SPA-S00X0X0-X(FX)0-XX1

37000 руб.

37000 руб.

15900 руб.

15900 руб.

38000 руб.

38000 руб.

Мощность/питание двигателя: X (1ф. 220В до 1,5кВт) , 
FX (3ф. 380В до 5,5кВт), где X от 0 до 8
(см. Описание кода для заказа)

Мощность/питание двигателя: X (1ф. 220В до 1,5кВт) , 
FX (3ф. 380В до 5,5кВт), где X от 0 до 8
(см. Описание кода для заказа)
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Функции

Функции

Код для заказа щита

Код для заказа щита

Комплект КИП

Комплект КИП

1.3. Щит управления приточной вентиляционной установкой
c водяным калорифером, фреоновым охладителем

1.4. Щит управления приточной вентиляционной установкой 
с электрическим нагревателем (без силовой части)

 » поддержание температуры приточного воздуха;
 » защита водяного калорифера от размораживания по сигналам от 

капиллярного термостата, датчика температуры обратной воды и 
датчика температуры воздуха в вентиляционном канале;
 » тепловая и токовая защита двигателя приточного вентилятора;
 » управление циркуляционным насосом водяного калорифера с уче-

том показаний датчиков наружной температуры и давления тепло-
носителя (защита от сухого хода);
 » управление приводом заслонки приточного воздуха, приводом ре-

гулирующего клапана гидрообвязки водяного калорифера;
 » дистанционное управление фреоновым охладителем;
 » контроль перепада давления на фильтре приточного воздуха, кон-

троль работы приточного вентилятора;
 » каскадное регулирование;
 » отключение вентиляционной установки по сигналу «Пожар».

 » поддержание температуры приточного воздуха;
 » тепловая и токовая защита двигателя приточного вентилятора;
 » управление электрическим нагревателем;
 » управление приводом заслонки приточного воздуха;
 » контроль перепада давления на фильтре приточного воздуха, кон-

троль работы приточного вентилятора;
 » защита электрокалорифера по термостату;
 » каскадное регулирование;
 » задержка выключения вентилятора для охлаждения электрокало-

рифера;
 » управление твердотельным реле и симисторным регулятором;
 » отключение вентиляционной установки по сигналу «Пожар».

Габаритные размеры - 460 x 448 x 160 мм, IP65, вес 6 кг.

Габаритные размеры - 460 x 448 x 160 мм, IP65, вес 6 кг.

ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНЫМИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ УСТАНОВКАМИ

SPA-S002000-FX0-001

SPA-S010000-FX0-001

SPA-S002000-X0-001

SPA-S010000-X0-001

SPA-S01X0X0-X(FX)0-XX1

Мощность/питание двигателя: X (1ф. 220В до 1,5кВт) , 
FX (3ф. 380В до 5,5кВт), где X от 0 до 8
(см. Описание кода для заказа)

Мощность/питание двигателя: X (1ф. 220В до 1,5кВт) , 
FX (3ф. 380В до 5,5кВт), где X от 0 до 8
(см. Описание кода для заказа)

38000 руб.

36000 руб.

7300 руб.

38000 руб.

36000 руб.

Датчик перепада давления
Датчик температуры наружного воздуха
Датчик температуры канальный 
(без корпуса)
Привод заслонки, 220В, 4Нм

PS500
TEU PT1000
  
TEKHA PT1000
DAN230

2 шт.
1 шт.
 
1 шт.
1 шт.

SPA-S00X0X0-X(FX)0-XX1 15900 руб.
Датчик перепада давления
Датчик температуры наружного воздуха
Датчик температуры канальный  
(без корпуса)
Датчик температуры обратной воды 
накладной (без корпуса)
Термостат от замерзания, капилляр 3 м
Комплект для крепления капилляра, 6 шт.
Привод заслонки с пружиной , 220В, 5Нм

PS500
TEU PT1000 
 
TEKHA PT1000 
 
TEPK PT1000
TF30
DBZ-05
DAN230F

2 шт.
1 шт.
 
1 шт.
 
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Функции

Функции

Код для заказа щита

Код для заказа щита

Комплект КИП

Комплект КИП

1.5. Щит управления приточной вентиляционной установкой
c электрическим нагревателем, фреоновым охладителем (без силовой части)

2.1. Щит управления вытяжной вентиляционной установкой 

 » поддержание температуры приточного воздуха;
 » тепловая и токовая защита двигателя приточного вентилятора;
 » управление электрическим нагревателем;
 » управление приводом заслонки приточного воздуха;
 » дистанционное управление фреоновым охладителем;
 » контроль перепада давления на фильтре приточного воздуха, 

контроль работы приточного вентилятора;
 » защита электрокалорифера по термостату;
 » каскадное регулирование;
 » задержка выключения вентилятора для охлаждения электрокало-

рифера;
 » управление твердотельным реле и симисторным регулятором;
 » отключение вентиляционной установки по сигналу «Пожар».

 » тепловая и токовая защита двигателя вытяжного вентилятора;
 » управление приводом заслонки вытяжного воздуха;
 » контроль перепада давления на фильтре вытяжного воздуха, кон-

троль работы вытяжного вентилятора;
 » удаление теплоизбытков из помещения;
 » поддержание температуры в помещении;
 » отключение вентиляционной установки по сигналу «Пожар».

Габаритные размеры - 460 x 448 x 160 мм, IP65, вес 6 кг.

Габаритные размеры - 460 x 448 x 160 мм, IP65, вес 6 кг.

ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНЫМИ/ВЫТЯЖНЫМИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ УСТАНОВКАМИ

SPA-S012000-FX0-001

SPA-E000000-0FX-000 

SPA-S012000-X0-001 

SPA-E000000-0X-000

SPA-S01X0X0-X(FX)0-XX1

SPA-E000000-X(FX)0-XX0

Мощность/питание двигателя: X (1ф. 220В до 1,5кВт) , 
FX (3ф. 380В до 5,5кВт), где X от 0 до 8
(см. Описание кода для заказа)

Мощность/питание двигателя: X (1ф. 220В до 1,5кВт) , 
FX (3ф. 380В до 5,5кВт), где X от 0 до 8
(см. Описание кода для заказа)

37000 руб.

35000 руб.

7300 руб.

5400 руб.

37000 руб.

36000 руб.

Датчик перепада давления
Датчик температуры наружного воздуха
Датчик температуры канальный 
(без корпуса)
Привод заслонки, 220В, 4Нм

Датчик перепада давления
Привод заслонки, 220В, 4Нм

PS500
TEU PT1000
  
TEKHA PT1000
DAN230

PS500
DAN230

2 шт.
1 шт.
 
1 шт.
1 шт.

2 шт.
1 шт.
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Функции

Функции

Код для заказа щита

Код для заказа щита

Комплект КИП

Комплект КИП

3.1. Щит управления приточно-вытяжной вентиляционной установкой
с водяным калорифером

3.2. Щит управления приточно-вытяжной вентиляционной установкой
с водяным калорифером, секцией рециркуляции 

 » поддержание температуры приточного воздуха;
 » защита водяного калорифера от размораживания по сигналам от ка-

пиллярного термостата, датчика температуры обратной воды и датчика 
температуры воздуха в вентиляционном канале;
 » тепловая и токовая защита двигателя приточного и вытяжного венти-

ляторов;
 » управление циркуляционным насосом водяного калорифера с учетом 

показаний датчиков наружной температуры и давления теплоносителя 
(защита от сухого хода);
 » управление приводом заслонки приточного и вытяжного воздуха, при-

водом регулирующего клапана гидрообвязки водяного калорифера;
 » контроль перепада давления на фильтрах приточного и вытяжного 

воздуха, контроль работы приточного и вытяжного вентиляторов;
 » отключение вентиляционной установки по сигналу «Пожар».

 » поддержание температуры приточного воздуха;
 » защита водяного калорифера от размораживания по сигналам от ка-

пиллярного термостата, датчика температуры обратной воды и датчика 
температуры воздуха в вентиляционном канале;
 » тепловая и токовая защита двигателя приточного и вытяжного венти-

ляторов;
 » управление циркуляционным насосом водяного калорифера с учетом 

показаний датчиков наружной температуры и давления теплоносителя 
(защита от сухого хода);
 » управление приводом заслонки приточного и вытяжного воздуха, при-

водом регулирующего клапана гидрообвязки водяного калорифера;
 » управление приводом заслонки секции рециркуляции;
 » контроль перепада давления на фильтрах приточного и вытяжного 

воздуха, контроль работы приточного и вытяжного вентиляторов;
 » отключение вентиляционной установки по сигналу «Пожар».

Габаритные размеры - 610 х 448 х 160 мм, IP65, вес 9 кг.

Габаритные размеры - 610 x 448 x 160 мм, IP65, вес 9 кг.

ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫМИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ УСТАНОВКАМИ

SPA-SE000000-FXFX-001

SPA-SER000000-FXFX-001

SPA-SE000000-XX-001

SPA-SER000000-XX-001 

SPA-SE00X0X0-X(FX)X(FX)-XX1

SPA-SER00X0X0-X(FX)X(FX)-XX1

Мощность/питание двигателя: X (1ф. 220В до 1,5кВт) , 
FX (3ф. 380В до 5,5кВт), где X от 0 до 8
(см. Описание кода для заказа)

Мощность/питание двигателя: X (1ф. 220В до 1,5кВт) , 
FX (3ф. 380В до 5,5кВт), где X от 0 до 8
(см. Описание кода для заказа)

44000 руб.

45000 руб.

21200 руб.

45000 руб.

46000 руб.

Датчик перепада давления
Датчик температуры наружного воздуха
Датчик температуры канальный 
(без корпуса)
Датчик температуры обратной воды 
накладной (без корпуса)
Термостат от замерзания, капилляр 3 м
Комплект для крепления капилляра, 6 шт.
Привод заслонки, 220В, 4Нм
Привод заслонки с пружиной, 220В, 5Нм 

PS500
TEU PT1000
  
TEKHA PT1000
  
TEPK PT1000
TF30
DBZ-05
DAN230
DAN230F

4 шт.
1 шт.
 
1 шт.
 
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

27800 руб.
Датчик перепада давления
Датчик температуры наружного воздуха
Датчик температуры канальный   
(без корпуса)
Датчик температуры обратной воды 
накладной (без корпуса)
Термостат от замерзания, капилляр 3 м
Комплект для крепления капилляра, 6 шт.
Привод заслонки , 0..10В, ~24В 4Нм
Привод заслонки с пружиной 0..10В, ~24В, 3Нм

PS500
TEU PT1000
  
TEKHA PT1000
  
TEPK PT1000
TF30 
DBZ-05
DMN24
ADM-R03.F

4 шт.
1 шт.
 
1 шт.
 
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
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Функции

Функции

Код для заказа щита

Код для заказа щита

Комплект КИП

Комплект КИП

3.3. Щит управления приточно-вытяжной вентиляционной установкой
с водяным калорифером, жидкостным охладителем, секцией рециркуляции

3.4. Щит управления приточно-вытяжной вентиляционной установкой
с водяным калорифером, пластинчатым рекуператором

 » поддержание температуры приточного воздуха;
 » защита водяного калорифера от размораживания по сигналам от ка-

пиллярного термостата, датчика температуры обратной воды и датчика 
температуры воздуха в вентиляционном канале;
 » тепловая и токовая защита двигателя приточного и вытяжного венти-

ляторов;
 » управление циркуляционным насосом водяного калорифера с учетом 

показаний датчиков наружной температуры и давления теплоносителя 
(защита от сухого хода);
 » управление приводами заслонок приточного и вытяжного воздуха, 

приводом регулирующего клапана гидрообвязки водяного калорифера, 
приводом регулирующего клапана гидрообвязки водяного охладителя;
 » управление приводом заслонки секции рециркуляции;
 » контроль перепада давления на фильтрах приточного и вытяжного 

воздуха, контроль работы приточного и вытяжного вентиляторов;
 » отключение вентиляционной установки по сигналу «Пожар».

 » поддержание температуры приточного воздуха;
 » защита водяного калорифера от размораживания по сигналам от ка-

пиллярного термостата, датчика температуры обратной воды и датчика 
температуры воздуха в вентиляционном канале;
 » тепловая и токовая защита двигателя приточного и вытяжного венти-

ляторов;
 » управление циркуляционным насосом водяного калорифера с учетом 

показаний датчиков наружной температуры и давления теплоносителя 
(защита от сухого хода);
 » управление приводом заслонки приточного и вытяжного воздуха, при-

водом регулирующего клапана гидрообвязки водяного калорифера;
 » управление приводом заслонки байпаса;
 » контроль перепада давления на фильтре приточного и вытяжного воз-

духа, контроль работы приточного и вытяжного вентиляторов;
 » защита от обмерзания пластинчатого рекуператора;
 » отключение вентиляционной установки по сигналу «Пожар».

Габаритные размеры - 460 x 448 x 160 мм, IP65, вес 9 кг.

Габаритные размеры - 460 x 448 x 160 мм, IP65, вес 9 кг.

ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫМИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ УСТАНОВКАМИ

SPA-SER001000-FX0-001

SPA-SE200000-FXFX-001

SPA-SER001000-X0-001 

SPA-SE200000-XX-001

SPA-SER00X0X0-X(FX)X(FX)-XX1

SPA-SE20X0X0-X(FX)X(FX)-XX1

Мощность/питание двигателя: X (1ф. 220В до 1,5кВт) , 
FX (3ф. 380В до 5,5кВт), где X от 0 до 8
(см. Описание кода для заказа)

Мощность/питание двигателя: X (1ф. 220В до 1,5кВт) , 
FX (3ф. 380В до 5,5кВт), где X от 0 до 8
(см. Описание кода для заказа)

51000 руб.

45000 руб.

28100 руб.

52000 руб.

46000 руб.

Датчик перепада давления
Датчик температуры наружного воздуха
Датчик температуры канальный (без корпуса)
Датчик температуры обратной воды 
накладной (без корпуса)
Термостат от замерзания, капилляр 3 м
Комплект крепления капилляра, 6 шт.
Привод заслонки, 220В, 4Нм
Привод заслонки 0..10В, ~24В, 4Нм
Привод заслонки с пружиной, 220В, 5Нм 

PS500
TEU PT1000
TEKHA PT1000
  
TEPK PT1000
TF30
DBZ-05
DAN230
DMN24
DAN230F

27800 руб.
Датчик перепада давления
Датчик температуры наружного воздуха
Датчик температуры канальный   
(без корпуса)
Датчик температуры обратной воды 
накладной (без корпуса)
Термостат от замерзания, капилляр 3 м
Комплект для крепления капилляра, 6 шт.
Привод заслонки , 0..10В, ~24В 4Нм
Привод заслонки с пружиной 0..10В, ~24В, 3Нм

PS500
TEU PT1000
  
TEKHA PT1000
  
TEPK PT1000
TF30 
DBZ-05
DMN24
ADM-R03.F

4 шт.
1 шт.
 
1 шт.
 
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.

4 шт.
1 шт.
2 шт.
 
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Контрольно измерительные приборы, приводы, частотные преобразователи 

Датчики температуры

Пресостаты, датчики давления

Термостаты защиты от замерзания

Приводы для заслонок

Частотные преобразователи (приводы)
0.37 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20
ACS150-01E-02A4-2
6144 руб.

0.75 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20
ACS150-01E-04A7-2
7789 руб.

 
0.37 кВт, 380 В, 3 фазы, IP20, без 
панели управления
ACS355-03E-01A2-4
8854 руб.

0.55 кВт, 380 В, 3 фазы, IP20, без 
панели управления
ACS355-03E-01A9-4
9434 руб.

0.75 кВт, 380 В, 3 фазы, IP20, без 
панели управления
ACS355-03E-02A4-4
10353 руб.

1.1 кВт, 380 В, 3 фазы, IP20, без 
панели управления
ACS355-03E-03A3-4
11901 руб.

1.5 кВт, 380 В, 3 фазы, IP20, без 
панели управления
ACS355-03E-04A1-4
13933 руб.

2.2 кВт,380 В, 3 фазы, IP20, без 
панели управления
ACS355-03E-05A6-4
14998 руб.

3.0 кВт,380 В, 3 фазы, IP20, без 
панели управления
ACS355-03E-07A3-4
17030 руб.

4.0 кВт,380 В, 3 фазы, IP20, без 
панели управления
ACS355-03E-08A8-4
19030 руб.

5.5 кВт, 380 В, 3 фазы, IP20, без 
панели управления
ACS355-03E-012A5-4
23948 руб.

Интеллектуальная панель управле-
ния для ACS350
ACS-CP-A
6144 руб.

Базовая панель управления 
для ACS350
ACS-CP-С
1790 руб.

Датчик температуры наружного 
воздуха
-50...50 °C, IP54 
TEU PT1000
815 руб.

Датчик температуры канальный 
(без корпуса)
-50…70 °C, IP54 
TEKHA PT1000 
1184 руб.

Датчик температуры канальный
-50…70 °C, IP54 
TEK PT1000
1476 руб.

Датчик температуры комнатный
0...50 °C, IP20 
TEHR PT1000 
773 руб.

Датчик температуры обратной 
воды накладной
 -50…120 °C, IP54 
TEP PT1000 
2109 руб.

Датчик температуры обратной 
воды накладной (без корпуса)
 -20…80 °C, IP54 
TEPK PT1000
984 руб.

Датчик температуры обратной 
воды погружной 50 мм
 -50…120 °C, IP54 
TENA PT1000-50
2516 руб.

Датчик температуры обратной 
воды погружной 100 мм
 -50…120 °C, IP54 
TENA PT1000-100
2516 руб.

Датчик температуры обратной воды 
погружной 50 мм (без корпуса)
 -50…120 °C, IP54
TEAT PT1000-50
1265 руб.

Датчик температуры обратной воды 
погружной 100 мм (без корпуса)
 -50…120 °C, IP54
TEAT PT1000-100
1265 руб.

Датчик перепада давления
30 ... 500 Па, IP54 
PS500
HK INSTRUMENTS
760 руб.

Датчик перепада давления
30 ... 500 Па, IP54
DPS500N
Polar Bear
1760 руб.

Реле давления жидкости 
0,2 ... 8 Бар, IP33
KPI35
Danfoss
2440 руб.

Реле давления жидкости
0,2 … 10 Бар, IP33 
ДР-Д506
СПб-Автоматика
1600 руб.

Привод заслонки с пружиной 2-х 
позиционное управление
5 Нм, 50 … 70 сек, 230В, 1 м2
DAN230F
Industrie Technik
8856 руб.

Привод заслонки без пружины 2- и 
3-х позиционное управление
4 Нм, 35 сек, 230В, 1 м2
DAN230
Industrie Technik
4132 руб.

Привод заслонки без пружины 
(управление 0..10В)
4 Нм, 35 сек, 24В, 1 м2
DMN24
Industrie Technik
6002 руб.

Привод заслонки с пружиной
(управление 0..10В)
3 Нм, 150 сек, 24 В, 0,6 м2 
ADM-R03.F
Polar Bear
6929 руб.

Термостат от замерзания, 
капилляр 3 м
 -10…10 °C, IP65
TF30
Industrie Technik
3050 руб.

Термостат от замерзания, 
капилляр 6 м
 -10…10 °C, IP65
TF60
Industrie Technik
3250 руб.

Комплект для крепления капилляра 
6 шт.
DBZ-05
Industrie Technik
246 руб.

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
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Для заметок




